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             KODIRNIK OZNAK VOZIČKOV IN TIRNIC 

 
 

LINEARNI VOZIČKI HG / EG / RG 

 

H  G  W    25    C  C  Z  A  H    Z Z 
 

Osnovna izvedba vozička: 

HG... standardni kroglični voziček 

EG... nizka izvedba krogličnega vozička 

RG…valjčna izvedba vozička 
 

Oblika vozička: 

W... prirobnična izvedba 

H... povišana blok izvedba   
     W prirobnična                        H povišana blok 

Velikost: 

25... velikost vozička (velikosti so 15,20,25,30,35,45,55,65) 
 

Ojačana izvedba - dolžina vozička: 

S... kratka izvedba - za srednje obremenitve 

C... normalna dolžina - ojačana izvedba 

H... podaljšana izvedba - super ojačana   
 

Pritrditev vozička: 

A... pritrditev od zgoraj (imajo jo blok izvedbe) 

C... pritrditev od zgoraj in spodaj (imajo jo prirobnične izvedbe) 
 

Prednapetje vozička: 

Z0... lahko prednapetje (0-0,02 C... do 2% nosilnosti vozička) 

ZA... srednje prednapetje (0,03-0,07 C... od 3 do 7% nosilnosti vozička) 

ZB... visoko prednapetje (0,06-0,1 C... od 6 do 10% nosilnosti vozička) 
 

Natančnostni razred: 

H... standardna natančnost (možni so še razredi C,H,P,SP,UP... Bell zaloga samo H    

       in C-manjša natančnost)  
 

Protiprašna zaščita: 

brez oznake... standardna zaščita (aksialno in vzdolžno tesnilo) 

ZZ... aksialno in vzdolžno tesnilo + pločevinasti posnemalec  

KK... dvojno aksialno in vzdolžno tesnilo + pločevinasti posnemalec  

DD... dvojno aksialno in vzdolžno tesnilo  
 

 

LINEARNE TIRNICE HG / EG / RG 

 

H  G  R    25    R  1200  H  
 

R... Tirnica 
 

Pritrditev tirnice: 

R... pritrditev od zgoraj 

T... pritrditev od spodaj 

U... pritrditev od zgoraj z večjimi montažnimi luknjami  

      (samo EG15/EG30)    R od zgoraj           T od spodaj 



                              

                    TIRNIČNA VODILA 
(Izvedbe linearnih vodil v katalogu so prirejene zalogi Bell) 

 

LINEARNI VOZIČKI HG 

 
I. HGW-CC  ≈  KUVE…B     ≈  1651,1851,1631   prirobnična, osnovna izvedba 

 HGW-HC  ≈  KUVE…B-L  ≈  1653,1853   prirobnična, osnovna, podaljšana izv. 

 

Ustrezne tirnice za vozičke so HGR… 

 

 

 

 

 



                              

                    TIRNIČNA VODILA 
 

 

LINEARNI VOZIČKI HG 

 
II. HGH-CA  ≈  KUVE…B-H    ≈  1621   blok, visoka izvedba 

 HGH-HA  ≈  KUVE…B-HL  ≈  1624   blok, visoka, podaljšana izvedba 

 

Ustrezne tirnice za vozičke so HGR… 

 

 

 

 

 



                              

                    TIRNIČNA VODILA 
 

 

LINEARNI VOZIČKI EG 

 
III. EGW-CC  ≈  KUVE…B-E     prirobnična, nizka izvedba 

 EGW-SC  ≈  KUVE…B-EC   prirobnična, nizka, kratka izvedba 

 

Ustrezne tirnice za vozičke so EGR… 

 

 

 

 

 



                              

                    TIRNIČNA VODILA 
 

 

LINEARNI VOZIČKI EG 

 
IV. EGH-CA  ≈  KUVE…B-E-S   ≈  1694,1622,1632   blok, nizka izvedba 

 EGH-SA  ≈  KUVE…B-ESC  ≈  1664,1622,1632   blok, nizka, kratka izvedba 

 

Ustrezne tirnice za vozičke so EGR… 

 

 

 

 

 



                              

                    TIRNIČNA VODILA 
 

 

LINEARNI VOZIČKI RG 

 
V. RGW-CC  ≈  RUE…-E                   valjčna, prirobnična izvedba 

 RGW-HC  ≈  RUE…-EL  ≈  1824   valjčna, prirobnična, podaljšana izvedba 

 

Ustrezne tirnice za vozičke so RGR… 

 

 

 

 

 



                              

                    TIRNIČNA VODILA 
 

 

LINEARNI VOZIČKI RG 

 
VI. RGH-CA  ≈  RUE…-E-H                   valjčna, blok izvedba 

 RGH-HA  ≈  RUE…-E-HL  ≈  1853   valjčna, blok, podaljšana izvedba 

 

Ustrezne tirnice za vozičke so RGR… 

 

 

 

 

 



PRIMERJALNA TABELA TIRNIČNIH VODIL   
 

INA       HIWIN              BOSCH/REXROTH        THK 

  
KUVE ... -B        HGW ... CC                 (1651,1851,1631)            SHS-C 

prirobnična osnovna izvedba 
 

KUVE ... -B-L       HGW ... HC                (1653,1853)            SHS-LC 

prirobnična podaljšana izvedba     
       

KUVE ... -B-H       HGH ... CA                 (1621)            HSR-RSS, 

blok, visoka izvedba               SHS-R,SH 
 

KUVE ... -B-HL       HGH ... HA                 (1624)            HSR-LRSS 

blok, visoka, podaljšana izv.               SHS-LR,SHS-L 
 

KUVE ... -B-E       EGW ... CC     

prirobnična nizka izvedba 
 

KUVE ... -B-EC       EGW ... SC     

prirobnična, nizka, kratka izv. 
 

KUVE ... -B-ES       EGH ... CA                 (1694,1622,1632)           SSR-XW/W 

blok, nizka izvedba              SR-XW/W 
 

KUVE ... -B-ESC      EGH ... SA                 (1664,1622,1632)           SSR-XV/V 

blok, nizka, kratka izvedba              SR-XW/V 
 

RUE ... -E       RGW ... CC             SRG-R  

valjčni, prirobnična osnovna  
 

RUE ... -E-L       RGW ... HC                 (1824)           SRG-LR  

valjčni, prirobnična, podaljšana 
 

RUE ... -E-H       RGH ... CA             SRG-C  

valjčni, blok izvedba 
 

RUE ... -E-HL       RGH ... HA                 (1853)           SRG-LC  

valjčni, blok, podaljšana izv. 

 

 

PRIMERJALNA TABELA LINEARNIH PUŠ INA / HIWIN 
 

INA       HIWIN                 
 

KB ... -PP        UB ... AWW  masivne, kroglične puše 
 

KBS ... -PP        UB ... AJWW masivne, krog. nastavljive puše 
 

KBO ... -PP        UB ... OPWW masivne, krogl. ODPRTE puše (izsek) 
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