VARNOSTNI LIST

Uredbe EU 1907/2006 (REACH), EU 67548 (1999/45), EU 1272/2008
St. izdaje: 2.0

SPREIJ ZA JERMENE Datum izdaje: 05.11.2014

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUZBE/PODJETJA

1.1. ldentifikacija snovi ali zmesi:

Trgovsko ime: Sprej za jermene
1.2.  Uporaba snovi ali zmesi:

Pripravek, v obliki prsila, se uporablja za zas¢ito in nego jermen.
1.3. Podatki o dobavitelju:

PROIZVAJALEC: DOBAVITELJ:

2m Michael Maukper GmbH & Co. KG BELL D.O.O.
Rontgenstrale 7 Ptujska cesta 13
D-97230 Estenfeld 2204 MIKLAVZ
Tel.: +49 (0)9305/8280 SLOVENIJA
Telefaks: + 49 (0)9305/8390 TEL:+38626296954
www_2m-maukner.de FAX +38626292120
service@2Z2m-maukner.de bostjan@bell si

1.4. Telefon za nujne primere:

Navodilo v primeru zdravstvene ogrozenosti:
Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dezurnim zdravnikom, le v primeru zivljenjske ogrozenosti poklicati 112.

2. UGOTOVITVE O NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008
Flam. Lig. 2; H225

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411

Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EEC
F+; R12
Xi; R38
R67
N; R51/53
2.2. Elementi etikete:

Elementi etikete (CLP)

GHSO02 GHSO07 GHS09
Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H315 Povzroca drazenje koze.

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti lo¢eno od vrodine/isker/odprtega ognja/vro¢ih povrsin. — Kajenje prepovedano.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razprsila.

p271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezracevanem prostoru.

P280 Nositi zas¢itne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zasc¢ito za obraz.
P403 Hraniti na dobro prezracevanem mestu.
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Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, izo-alkanov, cikli¢na

Dodatni tekst::

Prsilka je pod tlakom. Zascitite jo pred soncem, ne izpostavljajte ga temperaturam, vi§jim od 50°C. Ne preluknjajte ali
sezigate ga niti, ko je prazen. Ne prsiti v odprt plamen ali zarece telo.

Elementi etikete (67/548/EWG ali 1999/45/EG)

F+ Xi

Zelo lahko vnetljivo Drazilno Okolju nevarno
Opozorilni stavki (R):
R12 Zelo lahko vnetljivo.
R38 Drazi kozo.
R67 Hlapi lahko povzroc¢ijo zaspanost ali omotico.
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroc¢i dolgotrajne $kodljive ucinke na vodno okolje.

Obvestilni stavki (S):
S23 Ne vdihavati hlapov/meglic.
S24/25 Prepreciti stik s kozo in o¢mi.

S26 Ce pride v o¢i, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravnisko pomog.
S51 Uporabljati le v dobro prezracevanih prostorih.
S61 Ne izpuscati/odlagati v okolje. UpoStevati posebna navodila/varnostni list.

Nevarne sestavine za etiketiranje:
Ni podatkov.
Dodatni tekst:

Prsilka je pod tlakom. Zascitite jo pred soncem, ne izpostavljajte ga temperaturam, visjim od 50°C. Ne preluknjajte ali
seZigate ga niti, ko je prazen. Ne prsiti v odprt plamen ali ZareCe telo. Hraniti lo¢eno od virov vziga - ne kaditi. Hraniti izven

dosega otrok.

2.3.  Druge nevarnosti:
Ni podatkov.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

Snov: D

zmes: X
Vsebnost CAS: Razvrstitev Razvrstitev
Kemijsko ime: 0 A EC: (67/548/EWG): (1272/2008/EG):
(% m/m): Index:
64742-49-0 F; R11, Flam. Lig. 2; H225,
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana 1025 265-151-9 Xn; R65 Asp. Tox. 1; H304
z vodikom B
649-328-00-1
/ F; R11, Flam. Lig. 2; H225,
. L . Xn; R65, Asp. Tox. 1; H304,
Ogljtkovodiki, C7, n-alkanih, izo- 2550 | 9275104 | xi'R3g, Skin Irrit. 2; H315,
Vo / R67, STOT SE 3; H336,
N; R51/53 Aquatic Chronic 2; H411
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74-98-6 F+; R12 Flam. Gas. 1; H220,
Press. Gass; H280
Propan 10-25 200-827-9
601-003-00-5
75-28-5 F+; R12 Flam. Gas. 1; H220,
Press. Gass; H280
Izobutan 25-50 200-857-2
601-004-00-0

4. UKREPI ZA PRVO POMOC

4.1. Opis ukrepov za prvo pomo¢:

Splosna navodila:
Pri vdihavanju:

Stiku s kozo:
Stiku z oémi:

Pri zauzitju:

Odstraniti je potrebno kontaminirano oblacilo.

Prizadetemu omogoc¢imo vdihavanje ¢istega zraka, popustite tesna oblacila in ga drzati mirno. V
primeru respiratornih simptomov hemudoma posvetovati z zdravnikom.

Zamenjati kontaminirana obla¢ila. Ob stiku s koZo, takoj sprati z veliko vode in milom. Pri draZenju
se posvetujejo z zdravnikom.

Spirati o¢i z mlacno in ¢isto vodo, dokler ne preneha drazenje. V primeru nadaljnjih tezav se
posvetujte z zdravnikom.

Ni primerno.

4.2. Najpomembnej$i simptomi in uéinki, akutni in zapozneli:

Ni podatkov.

4.3. Navedba kakrsne koli takojSne medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatkov.

5. UKREPI OB POZARU

5.1. Sredstva za gaSenje:

Ustrezna gasilna
sredstva:

Neprimerna gasilna
sredstva:

Prah, vodna prha, CO2.

Neprimeren je moc¢an vodni tok.

5.2.  Posebne nevarnosti v zvezi z s snovjo ali zmesjo:

Posebne nevarnosti pri
gasenju:

5.3. Nasvet za gasilce:

Posebna navodila za
gasilce:

Dodatne informacije:

Hladimo ogrete in neposkodovane prsilke. Takoj jih poskusamo odstraniti s podrocja poviSane
temperature. Pri mo¢no ogretih prsilkah obstoja nevarnost, da jih bo razneslo. Pri gorenju lahko
nastanejo zdravju $kodljivi plini, kot so ogljikovi oksidi.

Pri gasenju obvezno uporabljamo osebno varovalno opremo.

Ogrete prsilke takoj odstranimo iz obmocja plamena in jih hladimo z vodno prho.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1.  Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili:

Glej zascitne ukrepe navedene v toCkah 7 in 8. Uporaba osebne zas¢itne opreme. Odstranite vse vire vziga. Prepreciti stik z
o¢mi. Zagotovite zadostno prezracevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Takoj evakuirati osebje na varna obmocja. [zogibajte se
vdihavanju hlapov ali megle. Prepreite nabiranje hlapov, ki lahko tvorijo eksplozijsko meSanico z zrakom. Hlapi se lahko
kopicijo v nizjih obmocjih.

6.2.  Okoljevarstveni ukrepi:
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Ne izpirajte v povrsinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Nadaljnji izpust ali razliv, &e je to mogo&e brez nevarnosti. Ce
proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrZevanje in ¢iS¢enje:

Prsilka je zaprt sistem, zato tu ne moremo govoriti o izlivu. Je pa prisotna moznost, da zaradi nekontroliranega pritiska ventil
prsilke popusti in zaéne izhajati vnetljiv plin propan/butan, ki je teZji od zraka. V tem primeru moramo vedeti, da bi vsak
plamen (pa tudi prizgana cigareta) povzrocil vzig plinske zmesi, ki se lahko §iri z eksplozijo.

6.4.  Sklicevanje na druge oddelke:
Upostevajte navodila pod tockami 7., 8., 11., 12. In 13..

7. RAVNANJE IN SKLADISCENJE

7.1.  Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodila za varno Omejujte Koli¢ina shranjene na delovnem mestu. Uporabljajte le v dobro prezra¢evanih prostorih. Ne

rokovanje: vdihavati hlapov ali razprSene meglice. Prepreciti stik s koZo in o¢mi. Ne prsite na odprte plamene
ali zareCe snovi. Prepreciti nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku in
prekoracitev mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost. Izvedite previdnostne ukrepe zoper
staticne razelektritve. Za osebno zascito glejte poglavje 8.

Ukrepi za varnost pred Normalni ukrepi za preventivno poZarno varnost. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom.
pozari in eksplozijo: Pazite na varno razdaljo od vroc¢ine in virov vziga. Ne kadite. Uporabite iskrenje-proof orodja.
Elektri¢na oprema naj bo zas¢itena glede na ustrezen standard.

7.2. Pogoji za varno skladi$¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo

Skladisciti v originalni embalazi. POZOR: Aerosol je pod tlakom. Hranite stran od direktne sonéne
svetlobe in temperaturami nad 50 © C Ne odpirati s silo ali mecite v ogenj, tudi po uporabi. Ne prsite
na ognju ali rdeCe-vro¢imi predmeti. Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem, hladnem in dobro
prezraCevanem mestu. Prosimo, upoStevajte navodila za shranjevanje za aerosole!

Skladi$¢ne zahteve:

Navodil za skupno Skladis¢iti lo¢eno od krmil, zivil in pija¢. Ne skladis¢it skupaj z vnetljivim snovmi in snovmi, Ki
skladiscenje: povzrocijo samo-vzig.
Razred skladiscenja: 2B, Aerosolni razprsilniki

7.3.  Posebne koné¢ne uporabe

Ni na voljo.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZASCITA

8.1. Parametri nadzora

Identifikacija snovi MDK Zgornja omejitev

Snov CAS-it.. ml/m? mg/m®  |[Faktor prekoracitve ~ Dsnova
(ppm)

Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, izo- / 200 1000 4

alkanov, cikli¢na

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 64742-49-0 200 1.000 4

obdelana z vodikom

Propan 74-98-6 1.000 1.800 4

Izobutan 75-28-5 1.000 2.400 4

8.2.  Nadzor izpostavljenosti
Tehni¢na zascita
Potrebno je skrbeti za primerno zraéenje v delovnih prostorih.
Osebna zascita

Dihal: Pri preseganju mejne poklicnega izpostavljenosti (MAK) je potrebno nositi respirator. Filter AX,
barva rjava, po EN 371.
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Rok: Solventne odporne za$¢itne rokavice po EN 374. Rokavice materiala: nitrilna guma, butil gume ali
fluor gume. Predrtja (maksimalni ¢as noSenja):> 480 min. Upostevajte navodila proizvajalca
za$€itnih rokavic zvezi pretoénost in prebojnim ¢asom.

Oc¢i: Zascitna tesno prilagajoca se o¢ala EN 166.
Koze: Delovna obleka, rokavice in pokrivalo.
Higienski ukrepi: Pri delu ne piti, ne jesti, ne kaditi. Po delu roke umiti z milom.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osebnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Vrednost Enota Pri Metoda Opomba
Agregatno stanje: aerosol
Barva: brezbarvno
Vonj: po topilih
Plamenisce: Ca. -80 °C Izobutan
Spodnja eksplozijska meja: 1,4 Vol. %
Zgornja eksplozijska meja: 13,0 Vol. %
Relativna gostota: 0,719 kg/dm? Aktivna zmes
Topnost v vodi: delno se mesa Aktivna zmes

9.2. Drugi podatki

Prsilka je zelezna doza, hermeti¢no zaprta z ventilom.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost:

Ni na voljo.
10.2. Kemijska stabilnost:

Pripravek je v normalnih pogojih stabilen.
10.3. MoZnost poteka nevarnih reakeij:

Ne razpade pri skladi§¢enju in uporabi. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Zaradi visokega parnega tlaka je
moznost eksplozije pri povisani temperaturi.

10.4. Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti:
Povisana temperatura. Plamen. Viri vziga.
10.5. NezdruZljivi materiali:
Moc¢ni oksidanti in Kisline.

10.6. Nevarni produkti razgradnje:

Nevarni produkti Pri povisani temperaturi CO in COs,.
razkroja:

Termi¢na razgradnja: ~ Ni na voljo

11. TOKSIKOLOSKE PODATKI

11.1. Akutna strupenost pri:

Akutna strupenost:
Oralno:

Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, LDsg > 8 ml/kg (podgana)
izo-alkanov, cikli¢na
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Inhalacijsko:

Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, LCs > 23,3 mg/l (podgana, 4 h)
izo-alkanov, cikli¢na

Dermalno:

Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, LDsy > 4 ml/kg (podgana)
izo-alkanov, cikli¢na

Jedkost/DraZenje koZe: Drazilno.

Hude poskodbe/Drazenje Lahko drazi.

odi:

Preob¢utljivost dihal/koze:  Ni na voljo.

Mutagenost: Sestavine niso ni razvr§¢ene kot mutagena.

Rakotvornost: Sestavine niso ni razvrs¢ene kot rakotvorne.

Strupeno za Sestavine niso ni razvr§éene kot strupene za razmnozevanje.
razmnozevanje:

Dodatna informacija: Hlapi lahko povzrocijo zaspanost.

12. EKOLOSKI PODATKI

12.1. Strupenost:

Strupenost na ribe:

Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, LL/EL/IL50 >1 - <= 10 mg/I
izo-alkanov, cikli¢na

Strupenost na nevretencarje:

Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, LL/EL/IL50 >1 - <= 10 mg/I
izo-alkanov, cikli¢na

Strupenost na alge:

Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, LL/EL/IL50 >10 - <= 100 mg/|
izo-alkanov, cikli¢na

Strupenost na bakterije:

Ogljikovodiki, C7, n-alkanih, LL/EL/IL50 >10 - <= 100 mg/I
izo-alkanov, cikli¢na

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Ni na voljo.
12.3. Zmoznost kopifenja v organizmih
Ni na voljo.
12.4. Mobilnost v tleh
Tekocina , delno netopna v vodi.
12.5. Rezultat ocene PBT in vPvB
Ni doloceno.
12.6. Drugi Skodljivi u¢inki

Odpadke (prazne doze) kontrolirano odlagamo na dovoljena odlagali§¢a. Ni dovoljeno jih odstranjevati skupaj z
gospodinjskimi odpadki.

13. SMERNICE ODSTRANJEVANJA

13.1. Odpadki

Klasifikacijska 160504* = Plini v tla¢nih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi
Stevilka odpadka:
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Priporoéilo: Ne preluknjajte ali sezigate ga niti, ko je prazen. Odstranjevanje v skladu z veljavnimi predpisi.
13.2. Embalaza
Klasifikacijska 150110 = Embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnazena z nevarnimi snovmi
Stevilka odpadka:
Priporoéilo: Temeljito izpraznite. Odstranjevanje v skladu z veljavnimi predpisi.
14. PODATKI O PREVOZU
ADR
UN stevilo: 1950
Ime in opis: AEROSOL
Razred: 2
Razvrstitveni kod: 5F
Embalazna skupina: -
Nalepka nevarnosti: 2.1
Omejene kolicine: 1L
Omejitev za predor: (D)
Okolju nevarno: da
RID
UN stevilo: 1950
Ime in opis: AEROSOL
Razred: 2
Razvrstitveni kod: 5F
Embalazna skupina: -
Nalepka nevarnosti: 2.1
Omejene kolicine: LQ2
Omejitev za predor: (D)
Okolju nevarno: da

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

SEVESO Il (96/82/EC): Koli¢ina 1 Koli¢ina 2
Zelo lahko vnetljivo 10t 50t
Okolju nevarno 500t 2.000t

Zakon o kemikalijah

Pravilnik o razvr$¢anju, pakiranju in oznacevanju nevarnih snovi
Pravilnik o razvr$¢anju, pakiranju in ozna¢evanju nevarnih pripravkov
Pravilnik o ravnanju z odpadki

Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagalis¢ih

Uredba o ravnanju z odpadki

Pravilnik o varovanju delavcev

Predpisi EU: 1907 / 2006 (REACH), 67 / 548 (1999/45), 1272/ 2008

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ni na voljo.

16. DRUGE INFORMACIJE

Popolni tekst navedenih R-stavkov v to¢kah 2. in 3.:
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R11 Lahko vnetljivo.

R12 Zelo lahko vnetljivo.

R38 Drazi kozo.

R65 Zdravju skodljivo; pri zauzitju lahko povzroéi poskodbo pljuc.

R67 Hlapi lahko povzrocijo zaspanost ali omotico.

R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroci dolgotrajne skodljive u¢inke na vodno okolje.
Popolni tekst navedenih H-stavkov v to¢kah 2. in 3.:

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H225 Lahko vnetljiva tekoc€ina in hlapi.

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroci eksplozijo.

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315 Povzroca drazenje koze.

H336 Lahko povzro¢i zaspanost ali omotico.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Spremembe:

- Tocka 2

- Tocka 3

- Tocka 8.1

- Tocka 9.1

- Tocka 11

- Tocka 12

- Tocka 14
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