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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

1.1 Identifikator izdelka 

Trgovsko ime 

Cyberbond 9999 Cleaner (Aerosol) 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Relevantne identificirane uporabe 
čistilo  

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Naslov 
Cyberbond Europe GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 2 
31515 Wunstorf 

Številka telefona +49-(0)5031-9566-0 
Številka faksa +49-(0)5031-9566-26 

Oddelek za posredovanje informacij / telefon 
Technical Department: Tel.: +49-(0)5031-9566-0 

Informacije o listu z varnostnimi podatki 
msds@cyberbond.de 

1.4 Telefonska številka za nujne primere 
Za medicinske izjave (v nemščini in angleščini): 
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord) 

  

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

Uvrščanje v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
F+; R12 
Xi; R38 
N; R51/53 
R67 

2.2 Elementi etikete 

Označevanje v skladu z direktivo 1999/45/ES  
Simboli nevarnosti 

   

 

Zelo lahko vnetljivo Dražilno Okolju nevarno  

R-stavki 
12 Zelo lahko vnetljivo. 
38 Draži kožo. 
51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 

S-stavki 
2 Hraniti izven dosega otrok. 
16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. 
23.4 Ne vdihujte aerosola. 
51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 
60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 
61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/ varnostni list. 

Dodatni elementi označevanja   
Posoda je pod tlakom. Zaščitite pred sončnimi žarki in temperaturami nad 50 °C. Tudi po uporabi ne odpirajte s silo in ne sežigajte. 
Ne brizgajte proti plamenu na ali žareč predmet. 
Zavarujte pred viri vžiga –-- ne kadite. 
Hranite izven dosega otrok. 
Vsebuje: (R) p-menta-1,8-dien.    -   Lahko izzove alergično reakcijo. 

2.3 Druge nevarnosti 
Na voljo niso nikakršni podatki. 
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

3.1 Snovi 
Ne ustreza. Produkt ni snov. 

3.2 Zmesi 

Kemične lastnosti 
Zmes (pripravek) 

Vsebnost nevarnih snovi 
 

št. Naziv snovi Dodatni napotki  
 

 

 št. CAS / EC / 
Indeks / REACH  

Uvrščanje direktivo 67/548/EGS Koncentracija Teža %  

 

 1 nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, lahka   
 

 

 64742-49-0 
265-151-9 
649-328-00-1 
- 

F; R11 
Xn; R65 
Xi; R38 
N; R51/53 
R67 

> 50,00 - < 70,00 Teža %  

 

 2 aceton   
 

 

 67-64-1 
200-662-2 
606-001-00-8 
- 

F; R11 
Xi; R36 
R67 
R66 

> 10,00 - < 30,00 Teža %  

 

 3 PROPAN-2-OL   
 

 

 67-63-0 
200-661-7 
603-117-00-0 
- 

F; R11 
Xi; R36 
R67 

> 5,00 - < 10,00 Teža %  

 

 4 etanol   
 

 

 64-17-5 
200-578-6 
603-002-00-5 
- 

F; R11 > 5,00 - < 10,00 Teža %  

 

 5 izobutan   
 

 

 75-28-5 
200-857-2 
601-004-00-0 
- 

F+; R12 > 5,00 - < 10,00 Teža %  

 

 6 (R) p-menta-1,8-dien.   
 

 

 5989-27-5 
227-813-5 
601-029-00-7 
- 

R10 
Xi; R38 
N; R50/53 
R43 

< 0,50    Teža %  

 

 7 ogljikov dioksid   
 

 

 124-38-9 
204-696-9 
- 
- 

- > 1,00 - < 5,00 Teža %  

 

Celotno besedilo R stavkov: glej poglavje 16 
  

 

št. Opomba Posebne mejne koncentracije 
 

 

 6 C - 
 

 

Celotno besedilo opomb: glej poglavje 16 "Opombe v zvezi z identifikacijo, razvrščanjem in označevanjem snovi in zmesi ((ES) št. 
1272/2008, PRILOGA VI)" 

  

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošna navodila 
Pri nesreči ali slabem počutju takoj vključite zdravnika. Onesnaženo, zmočeno oblačilo takoj slecite. 

Pri vdihavanju 
Poškodovane osebe odpeljati s področja nevarnosti. Zagotoviti dovolj svežega zraka. 

V stiku s kožo 
Pri stiku s kožo takoj izperite z vodo in milom. 

V stiku z očmi 
Pri stiku z očmi temeljito izpirati z obilo vode in se posvetovati z zdravnikom. 
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Pri zaužitju 
Ne izzivati bruhanja. Pri težavah poišči zdravniško pomoč. 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi 
Pojavijo se lahko sledeči simptomi: nezavest; stanje omame; Bruhanje; Glavobol; omotica 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

  

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1 Sredstva za gašenje 

Ustreznih sredstev za gašenje 
Pena; Gasilni prah; Ogljikov dioksid 

Neprimerna sredstva za gašenje 
Polni curek vode 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
Dimni plini organskih materialov se morajo načelno uvrstiti med dihalne strupe. V primeru požara se lahko sproščajo: ogljikov 
monoksid in ogljikov dioksid 

5.3 Nasvet za gasilce 
Posode, ki so v nevarnosti, hladite z vodo; Gašenje, reševanje in pospravljanje pod vplivom gorilnih ali tlelnih plinov se smejo izvajati 
sami ob uporabi težkih dihalnih aparatov. Uporabljati zaščitno obleko. Ostanki požara in kontaminirana voda za gašenje se morajo 
odstraniti v skladu s predpisi krajevnih organov oblasti. 

  

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

Za neizučeno osebje 
Dobro prezračevati. Uporabljate osebna zaščitna sredstva; Odstrani vire vžiga. 

Za reševalce 
Na voljo niso nikakršni podatki. Osebna zaščitna oprema - glej del 8.  

6.2 Okoljevarstveni ukrepi 
Ne dopustite da zaide v kanalizacijo ali v vodovje. 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 
Vsrkajte ali z materialom, ki veže tekočino (npr. peskom, žagovino, univerzalnim vezivom, kremenko). Sprejeti material obravnavajte 
v skladu s poglavjem "Odstranjevanje/odlaganje". 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

  

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Navodila za varno rokovanje 
Zagotoviti primerno zračenje, posebej v zaprtih prostorih. 

Splošni zaščitni in higienski ukrepi 
Preprečiti stik z očmi in kožo; Ne vdihujte aerosolov. Pri delu ne kaditi, ne jesti in ne piti. 

Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo 
Varuj pred virom vžiga – ne kaditi; Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. Izogibajte se vplivu vročine. 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja 
Posode hranite tesno zaprte, skladiščite jih v dobro prezračenem prostoru. Zavarujte pred vročino in neposrednimi sočnimi žarki. 

Priporočena temperatura skladiščenja 
Vrednost <=   20 °C 

7.3 Posebne končne uporabe 
Na voljo niso nikakršni podatki. 
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

8.1 Parametri nadzora 

Mejne vrednosti za delovno mesto   
 

št. Naziv snovi Številka CAS Številka EGS 
 

 

1 aceton 67-64-1 200-662-2 
 

 

 2000/39/EWG 
 

 

 Acetone 
 

 

 Vrednost 1210 mg/mł 500 ml/m³ 
 

 P R A V I L N I K o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri delu 
 

 

 aceton 
 

 

 Vrednost 1210 mg/mł 500 ml/m³ 
 

2 PROPAN-2-OL 67-63-0 200-661-7 
 

 

 P R A V I L N I K o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri delu 
 

 

 2-propanol 
 

 

 Vrednost 500 mg/mł 200 ml/m³ 
 

3 butan 106-97-8 203-448-7 
 

 

 P R A V I L N I K o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri delu 
 

 

 butan 
 

 

 Vrednost 2350 mg/mł 1000 ml/m³ 
 

4 etanol 64-17-5 200-578-6 
 

 

 P R A V I L N I K o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri delu 
 

 

 etanol 
 

 

 Vrednost 1900 mg/mł 1000 ml/m³ 
 

5 izobutan 75-28-5 200-857-2 
 

 

 P R A V I L N I K o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri delu 
 

 

 izo-butan 
 

 

 Vrednost 2350 mg/mł 1000 ml/m³ 
 

6 propan 74-98-6 200-827-9 
 

 

 P R A V I L N I K o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri delu 
 

 

 propan 
 

 

 Vrednost 1800 mg/mł 1000 ml/m³ 
 

7 ogljikov dioksid 124-38-9 204-696-9 
 

 

 P R A V I L N I K o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri delu 
 

 

 ogljikov dioksid 
 

 

 Vrednost 9000 mg/mł 5000 ml/m³ 
 

 2006/15/EG 
 

 

 Kohlendioxid 
 

 

 Vrednost 9000 mg/mł 5000 ml/m³ 
true    

8.2 Nadzor izpostavljenosti 

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

Osebna zaščitna oprema 

Zaščita dihal 
Pri nezadostnem prezračevanju uporabljati zaščitno dihalno napravo. Od okolja neodvisen dihalni aparat; večpodročni filter ABEK/P3 

Zaščito za oči / obraz 
Zaščitna očala s stranskimi ščitniki (DIN EN 166) 

Zaščita rok 
Zaščitne rokavice (DIN EN 374); Za primer stika kože s produktom, je primerna uporaba rokavic, preizkušenih npr. v skladu z EN 
374, zadostno zaščito. Zaščitne rokavice morajo biti v vsakem primeru preverjene glede primernosti za specifično delovno mesto 
(npr. mehanska obstojnost, združljivost s produktom, antistatika). Upoštevajte navodila in informacije proizvajalca zaščitnih rokavic 
glede uporabe, skladiščenja, nege in zamenjave rokavic. Zaščitne rokavice se morajo pri poškodovanju ali pri prvih znakih obrabe 
takoj zamenjati. Delovne postopke organizirajte tako, da ni potrebno neprekinjeno nošenje rokavic. 
Primerni material Butil 
Debelina materiala. >=   0,7 mm 
Čas prodiranja.  >=   480 min. 

Drugo 
Obleka, odporna proti kemikalijam. 

Nadzor izpostavljenosti okolja 
Na voljo niso nikakršni podatki. 
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
  

 

Oblika/Barva 
 

 

aerosol 
 

 

Brezbarven, prozoren 
 

375 15   

  

 

Vonj 
 

 

tipičen 
 

30    

  

 

Prag vonja 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

pH 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Vrelišče/območje vrenja  
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Tališče/območje taljenja 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Točka razkrajanja / območje razkrajanja 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Plamenišče 
 

 

Vrednost    -60 °C 
 

 

Referenčna snov  potisni plin 
 

  -60  

  

 

Temperatura vžiga 
 

 

Vrednost    510 °C 
 

 

Referenčna snov  potisni plin 
 

  510  

  

 

Temperatura samovžiga 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Oxidačné činidlo 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Eksplozivne lastnosti 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Vnetljivost (trdno, plinasto) 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti 
 

 

Vrednost    1,4 Vol-% 
 

  1,4 40 

  

 

Zgornje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti 
 

 

Vrednost    32 Vol-% 
 

  32 40 

  

 

Parni tlak 
 

 

Vrednost    3000 hPa 
 

 

Referenčna temperatura     20 °C 
 

  3000  

  

 

Parna gostota 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Hitrost izparevanja 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Relativna gostota 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Gostota 
 

 

Vrednost    0,68 g/cmł 
 

 

Referenčna temperatura     20 °C 
 

  0,68  

  

 

Topnost v vodi 
 

 

Opomba se ne meša z 
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Topnost 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Viskoznost 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

 

 

Vsebnost raztopil 
 

 

Vrednost    90 % 
 

 90 90  

9.2 Druge informacije 
  

 

Drugi podatki  
 

 

Na voljo niso nikakršni podatki. 
 

  

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

10.1 Reaktivnost 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

10.2 Kemijska stabilnost 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
Razvijanje vročine. Tvorjenje eksplozivnih plinskih zmesi skupaj z zrakom. 

10.5 Nezdružljivi materiali 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 
ogljikov monoksid in ogljikov dioksid 

  

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
  

 

Akutna zastrupljenost zaradi zaužitja 
 

 

LD50 >   5000 mg/kg 
 

 

Vrsta Podgana 
 

 

Vir proizvajalec 
 

3 5000  67 
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Akutna zastrupljenost zaradi stika s kožo 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Akutna zastrupljenost zaradi vdihavanja 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Jedkost za kožo/draženje kože 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Resne okvare oči/draženje 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Mutagenost za zarodne celice 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Strupen za sposobnost reprodukcije 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Rakotvornost 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

STOT – enkratna izpostavljenost 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Nevarnost pri vdihavanju 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti 
 

 

Daljši ali ponovni stik s produktom lahko vodi do razmastitve kože in lahko povzroči nealergične kontaktne poškodbe (kontaktni 
dermatitis) in/ali resorpcijo škodljive snovi. Vdihavanje povzroča narkotične učinke / omamljenost. Draži oči. Draži dihala. 

 

5282283    

  

ODDELEK 12: Ekološke informacije 

12.1 Strupenost 
  

 

Zastrupljenost za ribe 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Zastrupljenost za dafnije 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Zastrupljenost za alge 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

  

 

Zastrupljenost za bakterije 
 

 

Podatki ne obstajajo 
 

12.2 Obstojnost in razgradljivost 
 

Biološka razgradljivost 
 

 

Vrednotenje težko biološko razgradljiva. 
 

    

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

12.4 Mobilnost v tleh 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

12.6 Drugi škodljivi učinki 
 

Drugi škodljivi učinki 
 

 

Izdelek ne vsebuje organsko vezanega halogen, ki bi lahko vodil do AOX vrednosti. 
 

25    

12.7 Druge informacije 
 

Druge informacije 
 

 

Produkt ne sme priti nekontrolirano v stik z bivanjskim okoljem. 
 

 

Izdelek ne sme zaiti v vodovje. 
 

710    
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ODDELEK 13: Odstranjevanje 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 

Produkt 
Odlagajte ob upoštevanju določil organov oblasti. Dodelite kode odpadkom v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (AAV) po 
dogovoru z lokalno organizacijo za uničevanje. 

Ovitek 
Embalaža, ki se ne more očistiti, se mora odlagati kot snov sama. 

  

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

14.1 Transport ADR/RID/ADN 
Razred 2 
Klasifikacijska koda  1A 
Številka nevarnosti (številka po 
Kemlerju) 

20 

Številka ZN UN1956 
Oznaka blaga  COMPRESSED GAS, N.O.S. 
Tunnel restriction code E 
Varnostna etiketa 2.2 
Environmentally hazardous 
substance mark 

Simbol "riba in drevo" 

14.2 Transport IMDG 
Razred 2.2 
Številka ZN UN1956 
Ime in opis COMPRESSED GAS, N.O.S. 
EmS F-C+S-V 
Nalepke nevarnosti 2.2 
Marine pollutant mark Simbol "riba in drevo" 

14.3 Transport ICAO-TI / IATA 
Razred 2.2 
Številka ZN UN1956 
Ime in opis Compressed gas, n.o.s. 
Nalepke nevarnosti 2.2 

14.4 Druge informacije 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC 
Ni relevantno 

  

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

EU predpisi  
Direktiva 96/82/EGS za obvladovanje nevarnosti pri hudih prometnih nesrečah in rokovanju z nevarnimi snovmi (direktiva o 
okvarah)  
Opomba Dodatek I. Del 2. Kategorija 8 

 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Na voljo niso nikakršni podatki. 

  

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE 

Ostale informacije 
Navedbe so zasnovane na današnjem stanju naših spoznanj, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti produkta in ne 
vzpostavljajo nikakršnega pravnega razmerja. 
Odgovoren za sestavljanje varnostnega lista: UMCO Umwelt Consult GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 183, tel.: 
+49(40)79 02 36 300, telefaks: +49(40)79 02 36 357, e-pošta: umco@umco.de 



Varnostni list v skladu s predpisi EGS  

 
Trgovsko ime: Cyberbond 9999 Cleaner (Aerosol) 

Številka produkta: B 9999 Spray 

Aktualna verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 19.04.2012  Nadomeščena verzija: 1.0.0, sestavljeno dne: 09.12.2011 regija: SI 
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Vire ključnih podatkov, uporabljenih za izdelavo varnostnega lista: 
Smernica 67/548/ES oziroma 99/45/ES v veljavni verziji. 
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v veljavni verziji. 
Smernica 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES  
Krajevni seznam mejnih vrednosti v ozračju določenih držav v veljavni verziji. 
Transportni predpisi v skladu z ADR, RID, IMDG, IATA v veljavnem besedilu. 
Vir podatkov, k je bil uporabljen za določanje fizikalnih, toksikoloških in ekotoksikoloških podatkov je naveden neposredno v 
posameznih poglavjih. 

Celotno besedilo v delu 2 in 3 navedenih R, H in EUH stavkov(v kolikor ni navedeno že v teh delih). 
R10 Vnetljivo. 
R11 Lahko vnetljivo. 
R36 Draži oči. 
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 

Opombe v zvezi z identifikacijo, razvrščanjem in označevanjem snovi in zmesi ((ES) št. 1272/2008, PRILOGA VI) 
C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več 

izomerov. V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes 
izomerov. 

  

Spremembe / dopolnitve besedila: 
spremembe v besedilu so označene na robu. 

 


