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MERJENJE VIBRACIJ OB NAKUPU VECJIH LEZAJEV

KAKO ZMANJSATI TVEGANJA IN ZAGOTOVITI DOLGO
ZIVLJENJSKO DOBO...

Vecji kotalni leZaji v industriji najoogosteje omogocajo zahtevne tehnoloske

procese. Kljub teZjim obratovalnim razmeram se od njih pricakuje visoka obratovalna
zanesljivost. Za podjetje predstavijajo tudi vecji strosek, zato Zelimo zagotoviti ¢&im daljso
Zivljenjsko dobo. Ustrezna vgradnja, nastavitev leZaja in dobro vzdrZevanje so pogoji za dosego
tega cilja.

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO...

Ob nakupu vecjih leZajev vam ponujamo analizo konstrukcije, kjer skupaj ugotovimo osnovno
nalogo leZaja in obratovalne razmere, pod katerimi mora obratovati. Na osnovi tega izberemo
ustrezni postopek montaZe in nastavitve vleZajenja (zracnosti, vpetja, nacin in kolicina
domazovanja...). Za vzdrzevalni poseg vam lahko izposodimo orodja in naprave iz nase zaloge.
Po montaZi skupaj izvedemo probni tek, vtekavanje in meritev osnovne (zdrave) vibracije leZaja.
Za prvo leto obratovanja vam vsake 4 mesece Se enkrat kontroliramo vibracijo leZaja.

NUDIMO VAM BREZPLACNO POMOC PRI PLANIRANJU ZAMENJAVE VECJEGA LEZAJA,
I1ZPOSOJO ORODJA IN DIAGNOSTIKO ZA PRVO LETO OBRATOVANJA.

V nadaljevanju lahko skupaj vzpostavimo in vpeljemo sistem preventivnega vzdrZzevanja —
dolo¢imo kontrolne vrednosti vibracij, vpelijemo formularje za spremljanje trendov stanja leZajev
in druge aktivnosti, ki vam bodo olajsale delo in povecale zanesljivost obratovanja.

Moznosti je veliko, izbiro prepus¢amo vam.
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