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GMA več-linijski mazalni sistem Groeneveld-BEKA

Groeneveld-BEKA je drugi največji svetovni proizvajalec avtomatiziranih mazalnih sistemov, sistemov za

kontrolo pretoka tekočin in podpornih varnostnih sistemov za vozila. So del družbe The Timken Company in

so svojimi proizvodi prisotni že v več kot 40 državah po vsem svetu.

Na področju avtomatiziranih mazalnih sistemov so razvili novo generacijo črpalk GMA. Črpalka GMA je

namenjena za več-linijske mazalne sisteme za mazanje z mastjo ali oljem. Zraven preproste izvedbe in

ugodne cene ima črpalka naslednje prednosti:

• lahko oskrbuje do 72 točk z enako ali različno količino maziva, odvisno od izbire črpalnega elementa;

• šest tipov črpalnih elementov, ki se medsebojno razlikujejo glede na količino dovedenega maziva v času

ene rotacije odmične gredi;

• na voljo je pokrov črpalke s krmilno enoto (GMA+), ki uporabniku omogoča enostavno namestitev

črpalke na stoj in nastavitev njenega delovanja;

• primerna za olja SAE 80/90 in masti vse do razreda NLGI-2.

Zgradba črpalke GMA:

[1] Pokrov črpalke

Na voljo je v dveh različicah:

• GMA: pokrov brez krmilne enote. Primerno za krmiljenje

črpalke preko krmilne enote stroja oz. naprave.

• GMA+: pokrov s krmilno enoto. Krmilna enota omogoča

uporabniku, da lahko nastavi interval mazanja črpalke.

[2] Vhod za polnjenje rezervoarja z oljem

[3] Rezervoar za mazivo

Za prostornine rezervoarja: 2, 3 ali 5 litrov.

[4] Mešalna ročica

Zmanjšuje nastanek zračnih žepov in preprečuje ločevanje maziva v

rezervoarju.

[5] Ohišje črpalnih elementov in črpalni elementi

[6] Vhod za polnjenje rezervoarja z mastjo

Na voljo so tri velikosti ohišij črpalnih elementov z 18,

36 ali 72 izhodi. Na posamezni izhod namestimo enega

od šestih različnih vrst črpalnih elementov. Črpalni

elementi se medsebojno razlikujejo po količini

dovedenega maziva v času ene rotacije odmične gredi.

Če posamezni izhod na ohišju črpalnih elementov ne

bo uporabljen, ga lahko zapremo z zapornim vijakom.
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Princip delovanja črpalke GMA:

Elektromotor z reduktorjem poganja odmično gred. V času ene rotacije odmične gredi, odmikač na gredi

potisne bat črpalnega elementa v notranjost ohišja črpalnega elementa in pri tem potisne mazivo proti izhodu.

V času, ko se odmikač odmakne s površine bata, vzmet potisne bat črpalnega elementa nazaj v prvotno lego

in pri tem mazivo vsesa iz rezervoarja v notranjost črpalnega elementa. Ob ponovni rotaciji odmične gredi, se

ponovi postopek odvajanja maziva iz rezervoarja črpalke na mesto mazanja.

Količina dovedenega maziva v času ene rotacije odmične gredi je odvisna od izbranega črpalnega elementa:

Barva Volumen/rotacija Premer cevi za priključitev

Rdeča 0,010 cm3

Ø4 mm

(zunanji)

Zelena 0,015 cm3

Rumena 0,025 cm3

Modra 0,040 cm3

Siva 0,060 cm3

Črna 0,100 cm3

Tip črpalke Električna – več-linijska črpalka

Delovna napetost 12V ali 24V

Največji operativni tlak 120 bar (12 Mpa)

Razred masti Za masti do NLG-2

Volumen rezervoarja 2, 3 ali 5 litrov

Število izhodov 18, 36 ali 72

Temperaturni razpon -20 do 70°C

Tehnični podatki:

Ohišje
Bat

Vzmet

Nepovratni ventil

Notranjost črpalnega elementa

Izhod

Črpalni elementOdmična gred
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Barva Volumen/rotacija

Rdeča 0,010 cm3

Zelena 0,015 cm3

Rumena 0,025 cm3

Modra 0,040 cm3

Siva 0,060 cm3

Črna 0,100 cm3

Pomožna shema sestavnih elementov za naročilo črpalke GMA:

GMA+ (12V ali 24V)

- S krmilno enoto

GMA (12V ali 24V)

- Brez krmilne enote

Izbira prostornine:

• 2 l

• 3 l

• 5 l

Izbira št. izhodov:

• 18

• 36

• 72

Izbira količina dovedenega maziva v 

času ene rotacije odmične gredi:

Za neuporabljen izhod na 

ohišju črpalnih elementov.

Pokrov črpalke

Rezervoar

Ohišje črpalnih 

elementov

Črpalni element

Zaporni vijak


