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STATUS CHECK (MONITORING STANJA STROJEV IN NAPRAV)

Pri vzdrZzevanju strojev in naprav se dnevno trudimo, da proizvodnja te¢e nemoteno.
Vsak neplaniran zastoj je stroSkovno vecje breme, kot elementi pogona stroja ali
popravilo okvare. Podobno razmisljajo tudi proizvajalci opreme, ki nam ponujajo naprave
za t.i. “monitoring stanja” stroja.

AmeriSki proizvajalec lezajev TIMKEN je pred dvema letoma v ZDA in

letos v EU ponudil trziScu brezzi¢ni (2,4 GHz) sistem za odkrivanje napak
na stroju STATUS CHECK. Naprava zaznava posledice poSkodb lezajev,
zobnikov, slabe namazanosti, neuravnotezenosti gredi ipd., ki so izraZzene

kot dvig temperature in/ali vibracije.

Sestavija jo poljubno Stevilo senzorjev (tudi do 100), ki so z magnetom
pritrieni na merilno mesto (ohisje leZajev ¢rpalke, ventilatorja, EM...).
Od tam oddajajo signal kontrolni enoti na kontrolnem mestu — v pisamni.
Ta jih poSilja v kabelsko povezani osebni ali prenosni racunalnik, kjer se
z ustrezno pripadajoco programsko opremo analizirajo.
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Pri tem si lahko nastavimo dve alarmni vrednosti posameznih LL.;;L @ GE&J'—
merjenih parametrov (npr. 50% vedja vrednost od normalne
obratovalne za prvo opozorilo in 100% vedja za t.i. rdeci alarm, ko je poseg Ze nujen).

Spremljamo lahko “trende” temperature in parametrov vibracije v poljubnem ¢asovnem
pasu. Od prvega do drugega alarma pa imamo dovolj ¢asa, da se temeljito pripravimo na
potrebno sanacijo problema.

Sistem ima dobro razmerje med ceno in uc€inkovitostjo, predvsem za proizvodnje, obc¢utljive
na neplanirane zastoje.

Vas zanimajo podrobnosti, si Zelite poglobljene predstavitve in demonstracije delovanja,
Zelite izraziti mnenje, poslati kritiko, piSite na info@bell.si.

Veseli bomo vasega odziva! Bell d.o.o.
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