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Vgradnja rad. grednih tesnil 

in korekturni obroci

Radialna gredna tesnila (RGT) so rotacijska tesnila (DIN3761), ki služijo za tesnenje medija v komori, hkrati pa 

preprečijo vdor nečistoč v notranjost. Uporabljajo se na ležajnih ohišjih, reduktorjih oz. na rotirajočih gredeh, ki 

morajo imeti ustrezno drsno površino za tesnilo (brušeno N6 in kaljeno na vsaj 45 HRc trdote).    

Učinkovitost tesnenja pri RGT omogoča prednapetje glavne tesnilne 

ustnice z vzmetjo, na zunanjo stran pa lahko ima tesnilo še protiprašno 

ustnico (WAS). Če drsna površina na gredi ni dovolj trda, se pojavi 

poškodba v obliki žlebljenja. Podoben pojav je mogoč tudi po več 

letnem obratovanju zaradi obrabe. Pomembno je tudi, da tesnilo

izvedba WAS pravilno obrnemo, da lahko glavno tesnilno ustnico konstantno maže

medij, ki ga tesnimo (orientacija proti mediju!)   

Poškodovana gred več ne omogoča tesnenja in medij uhaja. Za popravilo 

je običajno potrebno razstaviti celotno predležje ali reduktor, poškodbo sanirati 

z metalizacijo in brušenjem, ter ponovno sestaviti. 

Če pri zaznani poškodbi gredi vgradni prostor tesnila omogoča zamik tesnil

v aksialni smeri, je to lahko začasna rešitev, vendar je ta možnost precej redka.   

KOREKTURNI OBROČI WSH-R ZA POPRAVILO TESNENJA 

Učinkovita in hitra metoda popravila tesnilnega mesta je uporaba 

korekturnega obroča WSH-R iz nerjavnega in kislinsko odpornega 

materiala 1.430, trdote HV 220 in debeline stene 0,28mm. 

Glede na velikost gredi izberemo po katalogu ustrezno velikost 

korekturnega obroča. Brez demontaže gredi s priloženo montažno 

pušo navlečemo obroč na mesto poškodovane gredi. Po potrebi 

odluščimo prirobnični del, če nam je v napoto. Ker je WSH-R 

tankostenski, lahko uporabimo ponovno tesnilo enakih dimenzij.    

Standardna ponudba WSH-R obročev je za gredi premera 

od 12mm do 200mm, po naročilu tudi do 370mm. Priporočamo.


